
 

MP3 400 / 400 SPORT – TECHNISCHES DATENBLATT 
  

MOTOR / BAUART 1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil 

HUBRAUM 399 cm3 

BOHRUNG X HUB 84 x 72 mm 

LEISTUNG 26 kW (35,3 PS) bei 7.500 U/min 

MAXIMALES DREHMOMENT 37,7 Nm bei 5.750 U/min 

KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG Elektronische Benzineinspritzung 

KÜHLUNG Flüssigkeit 

VORDERRADFÜHRUNG Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; 
Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und 
Neigetechnik 

HINTERRADFÜHRUNG Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; 
Federvorspannung einstellbar 

BREMSSYSTEM ABS - CBS & ASR 

BREMSE VORNE Zwei Wave-Scheibenbremsen (MP3 400 Sport); Zwei 
Scheibenbremsen (MP3 400), Ø 258 mm; hydraulisch; ABS 

BREMSE HINTEN Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS 

FELGE / RAD VORNE zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13 

FELGE / RAD HINTEN Aluminiumfelge; 4.00 x 14 

LÄNGE / BREITE / RADSTAND 2.160 mm / 815 mm / 1.580 mm 

REIFEN VORNE 110/70 - 13; TL 

REIFEN HINTEN 140/70 - 14; TL 

TANKINHALT ca. 13,7 Liter 

VERBRAUCH NACH WMTC 3,8 l/100km 

CO²-EMISSION 93 g/km 

WEIGHT IN RUNNING ORDER 260 kg 

ABGASNORM Euro 5 

 


